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TEMPERATURA SECA -°C
ZONA DE CONFORT

Tal como se aprecia en el gréfico, la mayoria de las personas se sienten bien desde una temperatura de 20° (con una
humedad del 30% al 90%) hasta una temperatura de 26°(con una humedad del 20% al 70%). Con una humedad mas baja
(del 20% al 50%) la temperatura de confort puede llegar a ser de 28°.
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Madrid, Espaiia

INVIERNO. 21 de Enero

VERANO. 21 de Agosto
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TEMPERATURA SECA - °C

En inviemno, la variacion diaria de humedad y temperatura en Madrid, se mantiene en la zona de "Necesidad elevada de
calefaccién”, por ello se debe dotar a los edificios de una correcta orientacién al sur, elevado aislamiento, una alta inercia térmica
yde moeamsmos biocliméticos de generacién de calor. De este modo se puede reducir al méximo la necesidad de calefaccion y

qurar el b de sus ocup
En verano, la variacién diaria de | en Madrid, se mantiene entre las zonas de "Confort" y la zona de
"Necesidad de inercia térmica". Por ello, tan sdo es necesario un correcto disefio, una correcta crientacién al sur y una elevada
inercia térmica para asegurar el de los del edificio y evitar la utilizacién de equipos de aire acondicionado.
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Nivel de Humedad Bajo

Soabronlas ventanas sk
cuperiores paraqueal, 1 - sl aire
aite callente escape de

Elaire calionte del
interlor de Ia vivienda
5@ va succionando y

Los paneles correderos
de madera s ciorran,

a vvionda, 5
de la radiacion solar.

Las protecciones solares
protegen la vivienda de
Ta radiacién solar drecia

 de ala inerca

térmica,
noche yo o desprende durante ol
dia, e

VERANO

La gran superficie sombreada que
a vivienda proporciona, genera y
mantiene una gran bolsa de aire.

Nivel de Humedad Bajo

Las ventanas superiores -
58 cieman evitandoqus 1
e escape ol aire calients

¥ la refresca a su paso,

Los
Ia vivienda do fa radiacién.
solar indirecta y evitan
que se caliente.

giiel

penatra por medio de unas rejilas.
al sistema arquitecténico de.
‘enfriamiento del aire.
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Los paneles correderos.
do lamas do madera
abren, permitiendo el
acceso al interior de la
vivienda de ia maxima
radiacién solar posible

S suben los estores
interiores permitiendo
ia ol

cantidad de radiacion

solar,

La dimension de los

Debido a su buen disefio, la vivienda se calienta por

INVIERNO

La radiacion solar directa penetra
por Vivienda.

que se aciivan s6lo cuando sea eslrictamente necesario.

‘para permitr que peneire.
1a maxima ragiacién
solar al interior de la
vivienda en invierno y
que no entre on verano.

Debido a los materiales elegidos,
fos muros transpiran de form
matural y continua, lo que permite
1a venlilacién natural, sin pérdidas
energéticas.

Huminacion cenital ingirecta.
i

So cierra ta rejila inferior para evitar que
r

@ntre aire fresco al interior
La reflla se requia para que entre
do vantiacion cuando se:

fenda.

ra la compuerta exterior del
sistema arquitecténico de
ventilacion natural evitando que
ontra ire al interior d




Primavera boreal
Otofio austral

Verano boreal
Invierno austral

21 de marzo

23 de septiembre

Invierno boreal
Verano austral

Otofio boreal
Primavera austral
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